
 

  



 

Nové funkce 

 

 Zámek obrazovky   Více jazyků                         Nastavení                     Vypnout 

                                                      včetně češtiny                 chromatičnosti        nebo zapnout vše 

      světla           

 

 



 

 Vylepšeno 

                                                                                                   %   
 

          Větší ikony              Vyměnitelné                Procentní                Lepší senzor 

             tlačítek                      ikony                             řízení                     přiblížení 

 

  
 



 

  

• 4 číselné pozice 

• Po pěti chybných zadáních se zamkne 

na 5 minut 

Password 

 

Clear 



 

  

• По-русски 

• Français 

• Italiano 

• Espagnol 
 

• Serb 

• Česky 

• По-українськи 

• Türkçe konuş 

 

русский язык 

Français 

Italiano 

Español 

Srb 



 

   Nastavení chromatič- 

   nosti světla (CCT) 
 

• pro světelná tělesa  

      s předřadníkem DALI 

• Nastavení teploty  

      od 2 000 do 7 000 °K 

 

 
  



 

ALL    Zapnout nebo vypnout vše 
 

 

               Světla                                         Závěsy                                     Topení / klimatizace 

        Krátký stisk:                                            Krátký stisk:                                         Krátký stisk: vypnout nebo  

        vše zapnout nebo vypnout                    vše roztáhnout nebo zatáhnout          zapnout aktuální místnost,                  

                                                                                                   Dlouhý stisk: vyp. nebo zap. vše 
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 Vyměnitelné ikony 

 

 

• Ikony scén, světel a závěsů jsou 

vyměnitelné 

• Editace pomocí HBST2 

 



 

 

 

 

 

HDL Automation s.r.o. – distributor pro ČR a střední Evropu 



 

 


